
Management-Server
The openthinclient Management-Server is a comprehensive 
software solution for the easy management and reliable operation 
of ThinClients. The Management Server includes the graphical 
administration interface, the necessary server services and databases, 
as well as the client operating system based on Linux.

The openthinclient Management-Server is the central server component 
that provides all services, databases, program files, and configurations 
in the network to centrally manage and boot ThinClients over the network.

The following services are integrated into the openthinclient Management Server:

• DHCP-Proxy (listens in the network for DHCP requests and sends boot information)
• TFTP (provides boot files)
• NFS/Portmapper (provides files and apps for ThinClients)
• LDAP (stores all set tings and assignments)
• Syslog (stores ThinClients logs)
• Webserver (provides the openthinclient Manager)

The openthinclient Manager is used for the administration of 
the ThinClients. The manager is executed in the browser. 
With this, the ThinClients are managed and applications are 
assigned. The administration is very simple and clear: 
Adding new ThinClients in a running environment takes only a 
few seconds in practice; then the client can be switched on, 
it boots the openthinclient OS, and starts the applications 
according to its default setting in the openthinclient Manager.

The following levels for administration structure the 
openthinclient Manager:

• ThinClients (add and manage the actual devices)
• Applications (programs executable on the clients)
• Users (when connected to AD)
• Components (specific settings for e.g. displays, keyboards, touchscreen)
• Printers (assignment of printers)
• Hardware types (basic hardware configurations)
• Locations (e.g. language, time zone)
• Basic set tings (updates, usage permissions, services, data export/import)
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Management-Server
openthinclient OS
The openthinclient OS is based on a Linux operating system 
(Debian). Its open architecture and the current kernel allow 
the operation of hardware from various ThinClient 
manufacturers, standard PCs, and numerous peripherals. 
The openthinclient OS is booted over the network via PXE. 
Every client, when switched on, always boots the latest 
openthinclient OS version.

Operating Principle

Picture 1:

• Af ter switching on the ThinClient, it „calls out“ via broadcast 
  into the network. The client then receives an IP address 
  assigned by the DHCP server.
• The DHCP-Proxy function of the openthinclient server also 
  „listens“ into the network and sends the boot file af ter the 
  IP address is assigned. The loading process of the 
  openthinclient OS via PXE begins.

Picture 2:

• Af ter the operating system has loaded, an application for 
  server-based work can be started on the ThinClient 
  (e.g., RDP client, Citrix Workspace, VMware Horizon, Browser).
• The connection to the Terminal Server, virtual desktop, 
  or cloud applications is established, and after the login 
  process, work can commence.

ThinClients
x86-compatible 64-Bit CPU (PAE-capable)
512 MB RAM (recommended: 1 GB)
Network boot-capable

Management Server
1 GB free RAM
64-Bit CPU (x86 or AMD)
At least 6 GB disk space
Current Windows or Linux
Port releases

Virtual Appliance
VMware ESXI or VMware Workstation,
or Microsoft Hyper-V
3 GB RAM
20 GB disk space

Prerequisites
To utilize openthinclient in your company, the following prerequisites should be in place: A network (LAN) with a DHCP server, 
possibly a separate VLAN if other PXE services are present in the network. A server (Microsoft Windows or Linux) or alternatively 
virtualization e.g., VMware to operate openthinclient as a virtual appliance. ThinClients must support PXE-Boot. Microsoft Terminal 
Server, Citrix, or a comparable architecture for server-based work.

Der  ooppeenntthhiinncclliieenntt   MMaannaaggeemmeenntt   SSeerrvveerr ist  eine  rundum  Softwarelösung  zur  einfache  Verwaltung  und 

zuverlässigen  Betrieb  von  ThinClients.  Der  Management-Server  beinhaltet  die  grafische 

Administrationsoberfläche,  die  hierzu  notwendigen  Serverdienste  und  Datenbanken,  sowie  das  Client-

Betriebssystem auf Linux-Basis.

ooppeenntthhiinncclliieenntt  MMaannaaggeemmeenntt  SSeerrvveerr

Der  openthinclient-Management-Server  ist  die  zentrale  Serverkomponente,  die  im  Netzwerk  sämtliche 

Dienste, Datenbanken, Programmdateien und Konfigurationen zur Verfügung stellt, um ThinClients zentral zu 

verwalten und über das Netzwerk zu booten.

Folgende Dienste sind im openthinclient-Management-Server integriert:

 DHCP-Proxy (lauscht im Netzwerk nach DHCP-Anfragen und sendet Boot-Informationen)

 TFTP (stellt Boot-Dateien zur Verfügung)

 NFS/Portmapper (stellt Dateien und Apps für ThinClients zur Verfügung)

 LDAP (speichert alle Einstellungen und Zuordnungen)

 Syslog (speichert Logs ThinClients)

 Webserver (stellt den openthinclient-Manager zur Verfügung)

Der ooppeenntthhiinncclliieenntt  MMaannaaggeerr dient der Administration der ThinClients. Das Ausführen des Managers erfolgt 

im Browser. Hiermit werden die ThinClients verwaltet und es erfolgt die Zuordnung von Anwendungen.

Die  Administration  ist  sehr  einfach  und  übersichtlich:  Das  Hinzufügen  von  neuen  ThinClients  in  einer 

laufenden Umgebung dauert in der Praxis nur wenige Sekunden, dann kann der Client eingeschaltet werden,  

er  bootet  das  openthinclient-OS  und  startet  die  Anwendungen  gemäß  seiner  Voreinstellung  im 

openthinclient-Manager.

Folgende Ebenen zur Administration gliedern den openthinclient-Manager:

 ThinClients (hinzufügen und verwalten der eigentlichen Geräte)

 Anwendungen (die auf den Clients ausführbaren Programme)

 Nutzer (bei Anbindung an AD)

 Komponenten (spezifische Einstellungen für z.B. Displays, Tastatur, Touchscreen)

 Drucker (Zuordnung von Druckern)

 Hardwaretypen (grundlegende Hardwarekonfigurationen)

 Standorte (z.B. Sprache, Zeitzone)

 Grundeinstellungen (Updates, Nutzungsberechtigung, Dienste, Daten Export/Import)
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MMaannaaggeemmeenntt--SSeerrvveerr

EEiinnssaattzzmmöögglliicchhkkeeiitteenn  ffüürr  TThhiinnCClliieennttss::

Serverbasierte Anwendungen

(Server based Computing)

Zugriff auf virtuelle Desktops (VDI)

Anwendungen über das Netzwerk 

(Cloud Computing)

Ausführen lokaler Anwendungen

(z.B. Webbrowser, Host-Emulator

oder Textverarbeitung)

BBiilldd  11

Boot process with PXE

Picture 1

Directory 
service

ooppeenntthhiinncclliieenntt  OOSS

Das  openthinclient-OS  basiert  auf  einem  Linux  Betriebssystem  (Debian).  Es  erlaubt  durch  seine  offene 

Architektur  und  aktuellem  Kernel  den  Betrieb  von  Hardware  unterschiedlicher  ThinClient-Hersteller, 

Standard-PCs und zahlreicher Peripherie. 

Das openthinclient-OS wird über das Netzwerk per PXE gebootet. Jeder Client bootet nach dem Einschalten 

immer die neueste openthinclient-OS Version.

FFuunnkkttiioonnsspprriinnzziipp

BBiilldd  11::

• Nach dem Einschalten des ThinClients „ruft“ dieser per Broadcast ins Netzwerk. Der Client erhält dann 

    vom DHCP-Server eine IP-Adresse zugewiesen.

• Die DHCP-Proxy-Funktion des openthinclient-Servers „lauscht“ ebenfalls ins Netz und sendet nach der 

    Vergabe der IP-Adresse die Bootdatei. Der Ladevorgang des openthinclient-OS per PXE beginnt.

BBiilldd  22::

• Nach dem Laden des Betriebssystems kann auf dem ThinClient die Anwendung zum serverbasierten 

    Arbeiten gestartet werden (z.B. RDP-Client, Citrix-Workspace, VMware Horizon, Browser). 

• Die Verbindung zum TerminalServer, virtuellen Desktop oder Cloud-Applikationen wird hergestellt und  

    nach dem Anmeldevorgang kann mit der Arbeit begonnen werden.

EErrggäännzzeennddee  BBeemmeerrkkuunnggeenn::

• Der  ThinClient  dient  als  Ein-/Ausgabe-Einheit  für  Tastatur,  Maus,  Bildschirm,  USB  und  wird  per

   Netzwerkkabel angeschlossen. Die Applikationen wie z.B. Microsoft  Office,  Email-Programm, SAP, o.ä.

    werden auf dem TerminalServer ausgeführt. Für den Fall, dass ein ThinClient ausfällt, wird dieser durch ein

    anderes Gerät ersetzt, nach dem Reboot kann die Arbeit innerhalb weniger Minuten fortgeführt werden.

• Der openthinclient-Server  bedient  nur registrierte  ThinClients,  die  im openthinclient-Manager  angelegt

    wurden. Bei gleichzeitigem Vorhandensein einer Softwareverteilung werden PXE-Anfragen anderer Clients

    nicht beantwortet (sogenannte Whitelist-Methode).

BBiilldd  22

MMaannaaggeemmeenntt--SSeerrvveerr

SSyysstteemmmmiinnddeessttaannffoorrddeerruunnggeenn

TThhiinnCClliieennttss

x86-kompatible 64-Bit CPU (PAE-fähig)

512 MB RAM (empfohlen: 1 GB)

Netzwerk-Boot-fähig  

MMaannaaggeemmeenntt--SSeerrvveerr

1 GB freier RAM

64-Bit CPU  (x86 oder AMD)

mindestens 6 GB Plattenplatz

Aktuelles Windows oder Linux

Portfreigaben

VViirrttuuaall  AApppplliiaannccee

VMware ESXI oder VMware Workstation,

oder Microsoft Hyper-V 

3 GB RAM

20 GB Plattenplatz

VVoorraauusssseettzzuunnggeenn

Um openthinclient Ihrem Unternehmen zu nutzen, 

sollten folgende Voraussetzungen geschaffen sein:

Netzwerk (LAN) mit DHCP Server, gegebenenfalls 

eigenes VLAN, falls weitere PXE-Dienste im Netz 

vorhanden sind

Server (Microsoft Windows oder Linux) oder alternativ 

Virtualisierung z.B. VMware um openthinclient als 

Virtual-Appliance zu betreiben

ThinClients müssen PXE-Boot unterstützen

Microsoft Terminal Server, Citrix oder vergleichbare 

Architektur zum serverbasierten Arbeiten
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VVoorrtteeiillee  uunndd  EEiinnssaattzzmmöögglliicchhkkeeiitteenn  ::

Kostenlos ausprobieren

Keine zusätzliche Infrastruktur notwendig

Zentrale Verwaltung aller Clients

Hohe Skalierbarkeit mit minimalem 

Administrationsaufwand 

Einfach in der Anwendung 

Stabil im Betrieb

Picture 2

Directory 
service

Server-based work

+ virtual desktop
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